Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

2700-3000K

Artikel-Nr. 5768 |

30W LED SMD Fluter weil’es Gehause
mit Bewegungsmelder Warmweil}

Technische Daten:

Strahlwasser geschiitzt
mit Bewegungsmelder

Eckdaten Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel 90°
Erfassungsreichweite 2-8m
Installationshohe 1,8 bis max. 2,5m

einstellbare Nachlaufzeit 10 Sekunden bis max. 7 Minuten

Artikel Nr. 5768 EIENERG"
Wattleistung 30W >

o
Betriebsspannung AC 220-240V

-
Wattleistung —

162W 20 o BT}

Standardlampe “
Nennlichtstrom 2700 Im
Lichtfarbe Warmweil} y

RoHS
Farbtemperatur 2700 K
Mittlere Lebensdauer ca. 25000 Stunden c €
Abstrahlwinkel 90°
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Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

2700-3000K

Artikel-Nr. D768 ; ,

30W LED SMD Fluter weil’es Gehause
mit Bewegungsmelder Warmweil}

Arbeitstemperatur -20°/+40°C
Korpusfarbe Weil}

Material Aluminium
Produktgroe 154 x 228 x 30 mm
Sicherheitszertifikat IP65; CE & RoHS
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COMPLIANT

C€
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